Trocknungsbedingte Wolbungen an
zementgebundenen Bauteilen

Anregung zur Untersuchung der
Wirksamkeit von Schwindreduzierern
und Nachbehandlungsmitteln




Ruckverformung Estrich-Randbereich

CASA Tragwerksplanung Berlin
Dr. Strauf3
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Einfluss des Bauklimas

Verformung von Zementestrichflachen
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Messen des Schiisselns an Mortelstreifen
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Einfluss der Verdichtung

Vertikalbewegung in mm
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——10% Wasser, verdichtet

— 8% Wasser, verdichtet

—— 8% Wasser, unverdichtet
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Effekte der Nachbehandlungsdauer
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Effekt der Nachbehandlung mit
Folienabdeckung

Aufschisseln einseitig eingespannter Estrichbalken
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Verteillung der Restfeuchte

ESTRICH OHNE NACHBEHANDLUNG
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Verteillung der Restfeuchte

ESTRICH FUR 14 TAGE FOLIENBEDECKT
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Schwinden und Schusseln reduzieren

2 Losungsansatze:
« Kapillarspannung senken durch Additive

 Trocknungsrate steuern mit
Nachbehandlungsmitteln
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Vorschlag zum Vorgehen

 Empfindlichkeit der Rezeptur prufen
— 4 Prufbalken je Mischung
— Schusseln nach Folienabdeckung fur 0, 1, 2, 4 Tage.

« Wirksamkeit des Schwindreduzierers prifen
— 3 Prufbalken mit 3 Dosierungen des Additivs
— Schusseln nach 1 Tag Folienbedeckung

o Effekt aufgespruhter Nachbehandlungsmittel

— 4 Prufbalken mit 4 NB-Konzentrationen (nur Wasser,
Dosierung a, b, c: steigende Sperrkoeffizienten)
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Prafbedingungen

Herstellung der Prufkorper aus fertigen
Trockengemischen (je 8 kg)

Lagerung bel konstantem Klima

Prifdauer mindestens 60 Tage (je Verlauf)
— Je dicker der Balken desto langer das Schuisseln

Bis zu 12 Prufkorper konnen parallel
beobachtet werden (ca. 100 kg)
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